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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANAtOWE

PGV

Prostokatne, wodne nagrzewnice kanatowe

Nagrzewnice PGV z prostokatnym przytgczem kanatowym wykorzystuja goracg wode jako nosnik energii.

Stosowane sg do ogrzewania powietrza w systemach wentylacyjnych. Nagrzewnice PGV moga takze stuzy¢ jako

nagrzewnice w agregatach nawiewowych.

W celu umozliwienia regulacji temperatury w pomieszczeniu lub temperatury powietrza dolotowego nagrzewnice

kanatowe uzupetniane sa o regulator, czujniki, sitowniki, zawory i requlacje zapobiegajaca zamarzaniu wody.

* 16 wymiaréw standardowych

* Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo

* Krééce drenazowe i odpowietrzajgce

* Wezownica z rurami wykonanymi z miedzi i lamelami z
aluminium.

* Gwintowane od wewnatrz przytacze do montazu czujnika
zanuzeniowego przed zamarzaniem.

Wykonanie

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej cynkowanej
ogniowo. Wezownica ma rury wykonane z miedzi i lamele z
aluminium. Nagrzewnice kanalowe wyposazone sa w krééce
drenazowe i odpowietrzajace oraz gwintowane od wewnatrz
przytacze do zamontowania czujnika zanurzeniowego przed
zamarzaniem.

Dane eksploatacyjne

Maks. temperatura pracy: ~ +150°C
Maks. ci$nienie robocze: 1,0 MPa (10 bar)
Wezownice zostaly poddane testowi szczelnosci.

Wydajnos¢

Na stronach od 4 do 11 podane zostaty przyktady wydajnosci
dla poszczegdlnych rozmiaréw. Mozecie Paristwo wykona¢
wlasne obliczenia korzystajac z naszego, dostepnego w
Internecie, programu obliczeniowego VEAB Select
(www.veab.com) lub z pomocy naszych przedstawicieli.

Montaz

Nagrzewnica PGV moze by¢ zamontowana w kanale
poziomym lub pionowym o dowolnym kierunku przeptywu
powietrza.

Regulacja

Na stronach od 12 do 15 znajduje si¢ wykaz regulatoréw,
czujnikéw, zawordw i sifownikéw.
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Klasa przepuszczalnosci powietrza C

Nagrzewnica kanalowa PGV spetnia wymogi klasy
przepuszczalno$ci powietrza C. Dzigki temu ogrzane
powietrze dociera do miejsca przeznaczenia i nie wydobywa
si¢ z systemu wentylacji, co pozwala oszczedzi¢ energie i
pienigdze.



PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Przeglad asortymentu z rysunkami wymiarowymi

Typ B mm Hmm Imm Kmm Mmm Nprzyt. R Pojemnos¢ wezownicy |
PGV 400x200-2-2,5 438 238 150 63 43 3/4” 0,6
PGV 400x200-4-2,5 438 238 150 63 65 3/4” 1,0
PGV 500x250-2-2,5 538 288 200 63 43 3/4” 09
PGV 500x250-4-2,5 538 288 200 63 65 3/4” 1,6
PGV 500x300-2-2,5 538 338 250 63 43 3/4” 1,0
PGV 500x300-4-2,5 538 338 250 63 65 1 2,0
PGV 600x300-2-2,5 638 338 250 63 43 3/4” 1,2
PGV 600x300-4-2,5 638 338 250 63 65 17 2,4
PGV 600x350-2-2,5 638 388 300 63 43 3/4" 14
PGV 600x350-4-2,5 638 388 300 63 65 1 2,8
PGV 700x400-2-2,5 738 438 350 61 47 1" 2,5
PGV 700x400-3-2,5 738 438 350 66 58 1 3,6
PGV 800x500-2-2,5 838 538 450 61 47 1 3,6
PGV 800x500-3-2,5 838 538 450 66 58 1 51
PGV 1000x500-2-2,5 1038 538 450 61 47 1 4,3
PGV 1000x500-3-2,5 1038 538 450 66 58 1" 6,2
86 B 39 190
Ztacze wentylacji 9 | C/C=B-18 '30i 130 i30|
()}
g @

Przytacze czujnika
zanuzeniowego R%”

™N

H-18

C/C=
H
+

Spust wody 310(8x)

9

Projekt/zamoéwienie

Tekst opisu - PGV

Nagrzewnica kanatowa VEAB typu PGV, obudowa z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wezownica
z rurami z miedzi i lamelami z aluminium oraz dwa
krécce. Regulacja odbywa sie za pomoca zdalnego
regulatora, czujnika, zaworéw i sitownikéw, ktére
nalezy zamowi¢ oddzielnie.

Oznaczenie typu PGV 400x200-2-2,5
(przykfad)

Oznaczenie wielkosci

Liczba rzedoéw rurek

Odstep lamel w mm

Przy projekcie/zamdéwieniu nalezy podac

1. Przeptyw powietrza: -m’h

2. Temp. powietrza na wlocie: -°C

3. Temp. powietrza na wylocie lub wymagana moc: - °C lub kW
4. Wymiar kanatu: -mm

5. ITemp. wody na wlocie: -°C

6. Temp. wody na wylocie lub przeptyw wody: -°Club I/sek
7. Srodek chroniagcy przed zamarzaniem: -typ /%
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 400x200-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
P S T o e i P o o o
m’/h Pa °C
576 22 -5 254 6,4 0,08 1.9 15,6 4,4 0,05 1,0 17,6 4,8 0,12 4,2
576 22 0 28,4 59 0,07 1.7 18,4 3,8 0,05 0,8 20,6 4,3 0,10 3,4
576 21 5 31,4 5,4 0,07 14 21,2 3,3 0,04 0,6 23,5 3,8 0,09 2,7
576 21 10 34,3 4,9 0,06 1,2 23,8 2,8 0,03 0,5 26,3 33 0,08 2,1
576 21 15 37,2 4,4 0,05 1,0 26,1 2,2 0,03 0,3 291 2,8 0,07 1,6
864 44 -5 21,1 8,3 0,10 31 12,7 5,6 0,07 1,6 14,5 6,2 0,15 6,7
864 43 0 24,4 76 0,09 2,6 15,9 5,0 0,06 1,3 17,8 5,5 0,13 5,5
864 42 5 27,7 6,9 0,09 2,2 19,0 43 0,05 1,0 20,9 4,9 0,12 4,3
864 42 10 30,9 6,3 0,08 1,8 22,0 3,6 0,04 0,7 24,1 4,2 0,10 3,4
864 4 15 341 5,6 0,07 1,5 24,9 2,9 0,04 0,5 27,2 3,6 0,09 2,5
1152 70 -5 18,3 9,9 0,12 4,2 10,8 6,7 0,08 2,2 12,4 74 0,18 9,2
1152 69 0 21,8 9,0 0,11 3,6 14,2 59 0,07 1,7 15,8 6,6 0,16 75
1152 69 5 25,2 8,2 0,10 3,0 17,5 51 0,06 1,3 19,2 58 0,14 6,0
1152 68 10 28,6 75 0,09 2,5 20,7 4,3 0,05 1,0 22,6 5,0 0,12 4,6
1152 67 15 32,0 6,7 0,08 2,1 23,9 3,5 0,04 0,7 25,9 4,3 0,10 34

Wydajnos¢ PGV 400x200-4-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.

pow. cisn.pow. wlot. wylot. e

m’h Pa °C kw

576 46 £S5 42,6 10,1 0,12 1,3 26,6 6,7 0,08 0,7 30,3 V5] 0,18 29
576 45 0 44,4 9,2 0,11 11 279 58 0,07 0,5 32,0 6,7 0,16 2,3
576 44 5 46,1 8,4 0,10 0,9 28,7 4,8 0,06 0,4 337 58 0,14 1,8
576 43 10 47,8 7,6 0,09 0,8 28,0 3,6 0,04 0,2 35,2 51 0,12 14
576 42 15 49,3 6,8 0,08 0,6 294 2,8 0,03 0,1 36,7 4,3 0,10 1,0
864 920 -5 373 13,4 0,16 2,2 23,3 9,0 0,11 11 26,5 10,0 0,24 4,9
864 88 0 39,5 12,3 0,15 19 25,1 7,8 0,10 0,9 28,6 89 0,22 39
864 87 5 41,6 11,2 0,14 1,6 26,8 6,7 0,08 0,6 30,6 7.8 0,19 31
864 85 10 43,6 10,1 0,12 1,3 28,2 55 0,07 0,5 32,5 6,8 0,16 2,4
864 84 15 45,6 9,0 0,11 11 28,3 39 0,05 0,3 34,4 57 0,14 1.7
1152 145 &5 33,5 16,3 0,20 3,2 20,8 10,9 0,13 1,6 23,7 12,2 0,30 7,0
1152 142 0 359 14,9 0,18 2,7 23,0 9,6 0,12 1,2 26,1 10,8 0,26 57
1152 140 5 38,3 13,6 0,17 2,3 25,1 8,2 0,10 0,9 28,3 9,5 0,23 4,5
1152 138 10 40,6 12,3 0,15 19 26,9 6,8 0,08 0,7 30,6 8,2 0,20 34
1152 136 15 42,8 10,9 0,13 1,5 28,4 53 0,06 0,4 32,7 7,0 0,17 2,5
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 500x250-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. cisn.pow. wlot. wylot.
m?h Pa °C
900 22 5 26,7 10,5 0,13 59 17,3 74 0,09 33 18,5 78 0,19 12,8
900 22 0 29,8 9,7 0,12 51 20,2 6,5 0,08 2,7 21,4 7,0 0,17 10,5
900 22 5 32,7 8,8 0,1 4,3 23,0 5,7 0,07 2,1 244 6,2 0,15 8,4
900 21 10 35,7 8,0 0,10 3,7 25,8 49 0,06 1,6 27,2 54 0,13 6,6
900 21 15 38,6 72 0,09 3,0 28,5 4,2 0,05 1,2 30,0 4,6 0,11 5,0
1350 44 -5 22,3 13,6 0,17 9,4 141 9,5 0,12 52 15,3 10,1 0,24 20,4
1350 43 0 25,6 12,5 0,15 8,1 17,3 8,4 0,10 4,2 18,5 9,0 0,22 16,7
1350 42 5 28,9 114 0,14 6,9 20,5 74 0,09 3,3 21,7 8,0 0,19 13,4
1350 42 10 32,1 10,4 0,13 5,8 23,6 6,4 0,08 2,5 24,8 7,0 0,17 10,5
1350 4 15 353 93 on 4,8 26,6 54 0,07 19 28,0 6,0 0,14 79
1800 71 5] 19,4 16,1 0,20 12,9 12,0 11,3 0,14 71 131 12,0 0,29 28,1
1800 70 0 22,8 14,8 0,18 111 15,4 10,0 0,12 57 16,5 10,7 0,26 23,0
1800 69 5 26,3 13,6 0,17 9,4 18,8 8,8 0,11 4,5 19,9 9,5 0,23 18,4
1800 68 10 29,7 12,3 0,15 79 22,1 7,6 0,09 3,5 23,2 8,3 0,20 14,4
1800 67 15 33,1 11,1 0,14 6,6 25,4 6,4 0,08 2,5 26,6 71 0,17 10,9

Temp. wody wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. cisn.pow. wlot. wylot. e
m’h Pa °C
900 46 £S5 45,6 16,7 0,21 51 30,8 11,8 0,14 2,8 32,2 12,3 0,30 10,8
900 45 0 47,4 15,4 0,19 4,4 32,5 10,5 0,13 2,3 339 11,0 0,27 8,8
900 44 5 49,2 14,1 0,17 3,7 34,0 93 0,1 1,8 35,6 9,8 0,24 7
900 44 10 50,9 12,8 0,16 31 35,5 8,0 0,10 1,4 37,2 8,5 0,21 55
900 43 15 52,6 11,5 0,14 2,6 36,8 6,7 0,08 1,0 38,8 73 0,18 4,2
1350 90 -5 40,0 22,3 0,27 8,6 26,8 15,8 0,19 4,7 28,2 16,5 0,40 18,4
1350 89 0 42,2 20,6 0,25 74 28,8 14,0 0,17 3,8 30,3 14,7 0,36 15,0
1350 87 5 44,3 18,8 0,23 6,3 30,8 12,3 0,15 3,0 32,3 131 0,32 12,0
1350 86 10 46,4 171 0,21 53 32,6 10,6 0,13 23 34,3 11,4 0,28 9,4
1350 84 15 48,4 15,4 0,19 4,3 344 8,9 on 1.7 36,2 9,8 0,24 71
1800 145 = 36,0 27,2 0,33 12,3 239 191 0,23 6,7 25,3 20,1 0,49 26,4
1800 143 0 38,5 25,0 0,31 10,5 26,2 17,0 0,21 54 27,7 18,0 0,44 21,6
1800 141 5 40,9 22,9 0,28 9,0 28,4 14,9 0,18 4,3 29,9 15,9 0,39 17,2
1800 139 10 43,2 20,7 0,25 7.5 30,6 12,9 0,16 33 32,2 13,9 0,34 13,5
1800 136 15 45,4 18,7 0,23 6,2 32,7 10,8 0,13 24 34,4 11,9 0,29 10,2
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 500x300-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C

P S T o e i P o o o

m’/h Pa

1080 22 -5 25,8 12,2 0,15 3,0 16,1 8,4 0,10 1,6 17,9 9,1 0,22 6,5
1080 22 0 28,8 11,2 0,14 2,6 19,0 74 0,09 1,3 20,9 8,1 0,20 53
1080 22 5 31,8 10,3 0,13 2,2 21,8 6,4 0,08 1,0 23,8 7.2 0,17 4,2
1080 21 10 34,7 9,3 om 1,8 24,5 54 0,07 0,7 26,6 6,2 0,15 33
1080 21 15 37,6 8,3 0,10 1,5 27,0 4,4 0,05 0,5 29,4 53 0,13 2,4
1620 44 -5 21,5 15,8 0,19 4,8 13,1 10,8 0,13 2,5 14,7 11,8 0,29 10,4
1620 43 0 24,8 14,5 0,18 4,1 16,3 9,5 0,12 2,0 18,0 10,5 0,25 8,5
1620 42 5 28,0 13,2 0,16 3,4 19,5 8,3 0,10 1,5 21,2 93 0,22 6,7
1620 42 10 31,3 12,0 0,15 29 22,5 71 0,09 1,2 24,3 8,1 0,20 52
1620 4 15 344 10,7 0,13 2,4 25,5 58 0,07 0,8 274 6,9 0,17 39
2160 70 -5 18,6 18,7 0,23 6,5 11,2 12,8 0,16 34 12,6 14,0 0,34 14,4
2160 70 0 22,1 17,2 0,21 5,6 14,6 1,3 0,14 2,7 16,1 12,5 0,30 1,7
2160 69 5 25,5 15,7 0,19 4,7 17,9 9,9 0,12 2,1 19,4 11,0 0,27 93
2160 68 10 28,9 14,2 0,17 39 21,2 8,4 0,10 1,6 22,8 9,6 0,23 7.2
2160 67 15 32,3 12,8 0,16 3,2 24,4 6,9 0,08 11 26,1 8,2 0,20 53

Temp. wody wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.

pow. cisn.pow. wlot. wylot. e

m’h Pa °C

1080 46 £S5 45,7 20,1 0,25 6,0 30,9 14,3 0,17 3,3 32,2 14,8 0,36 12,8
1080 45 0 47,5 18,5 0,23 51 32,6 12,7 0,15 2,7 34,0 13,2 0,32 104
1080 44 5 49,3 16,9 0,21 4,4 34,2 1,2 0,14 2,1 35,7 1,7 0,28 8,4
1080 44 10 51,0 15,4 0,19 3,7 35,7 9,6 0,12 1,6 373 10,2 0,25 6,5
1080 43 15 52,7 13,9 0,17 3,0 37,0 8,1 0,10 1,2 38,9 8,8 0,21 4,9
1620 90 -5 40,1 26,9 0,33 10,2 26,9 19,0 0,23 56 28,3 19,8 0,48 21,8
1620 89 0 42,3 24,7 0,30 8,7 28,9 16,9 0,21 4,5 30,3 17,7 0,43 17,8
1620 87 5 44,4 22,6 0,28 74 30,9 14,9 0,18 3,6 324 15,7 0,38 14,2
1620 86 10 46,5 20,6 0,25 6,2 32,8 12,8 0,16 2,8 34,4 13,7 0,33 1,1
1620 84 15 48,5 18,5 0,23 51 34,5 10,8 0,13 2,0 36,3 11,8 0,29 8,4
2160 146 =) 36,1 32,7 0,40 14,6 24,0 23,0 0,28 8,0 25,4 24,1 0,58 31,3
2160 143 0 38,6 30,0 0,37 12,5 26,3 20,5 0,25 6,5 27,7 21,6 0,52 25,6
2160 141 5 40,9 27,5 0,34 10,6 28,5 18,0 0,22 51 30,0 19,1 0,46 20,4
2160 139 10 43,3 25,0 0,31 89 30,7 15,5 0,19 39 32,2 16,7 0,41 15,9
2160 136 15 45,5 22,5 0,28 73 32,8 131 0,16 29 344 14,3 0,35 12,0
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 600x300-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. ci$n.pow. wilot. wylot.
m?h Pa °C
1296 22 5 26,4 14,9 0,18 3,6 16,8 10,4 0,13 2,0 18,3 11 0,27 78
1296 22 0 29,4 13,7 0,17 31 19,7 9,2 0,11 1,6 21,2 99 0,24 6,4
1296 22 5 324 12,6 0,15 2,6 22,5 8,0 0,10 13 24,1 8,8 0,21 51
1296 21 10 35,3 11,4 0,14 2,2 25,3 6,9 0,08 1,0 27,0 7,6 0,19 4,0
1296 21 15 38,2 10,3 0,13 1,8 28,0 5,7 0,07 0,7 29,8 6,5 0,16 3,0
1944 44 -5 22,0 19,3 0,24 57 13,7 13,4 0,16 3,1 151 14,3 0,35 12,4
1944 43 0 25,3 17,7 0,22 4,9 16,9 11,9 0,14 2,5 18,3 12,8 0,31 10,2
1944 42 5 28,5 16,2 0,20 4,2 20,1 10,4 0,13 2,0 21,5 1,3 0,28 8,1
1944 42 10 31,8 14,7 0,18 35 23,2 89 0,11 1,5 24,6 99 0,24 6,3
1944 4 15 349 13,2 0,16 29 26,2 74 0,09 11 27,7 8,4 0,20 4,8
2592 71 5 19,0 22,9 0,28 78 1,7 15,9 0,19 4,2 12,9 171 0,41 17,1
2592 70 0 22,5 21,1 0,26 6,7 15,1 14,1 0,17 34 16,3 15,3 0,37 14,0
2592 69 5 26,0 19,3 0,24 57 18,4 12,3 0,15 2,7 19,7 13,5 0,33 11,2
2592 68 10 294 17,5 0,21 4,8 21,7 10,6 0,13 2,0 23,1 11,8 0,29 8,7
2592 67 15 32,8 15,7 0,19 39 25,0 8,8 0,11 1,5 26,4 10,1 0,24 6,5

Temp. wody wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. cisn.pow. wlot. wylot. e
m’h Pa
1296 45 £S5 46,6 241 0,30 6,5 31,7 17,5 0,21 379 32,6 17,9 0,43 14,2
1296 45 0 48,4 22,2 0,27 5,6 33,3 15,6 0,19 3,2 34,4 16,1 0,39 n7
1296 44 5 50,2 20,3 0,25 4,8 349 13,7 0,17 2,5 36,0 14,2 0,35 9,4
1296 43 10 51,9 18,5 0,23 41 36,5 11,9 0,14 2,0 37,7 12,5 0,30 74
1296 42 15 53,5 16,7 0,20 3,4 379 10,1 0,12 19 39,2 10,7 0,26 5,6
1944 90 -5 40,7 32,6 0,40 11,3 27,5 23,2 0,28 6,4 28,6 24,0 0,58 24,2
1944 89 0 42,8 30,1 0,37 9,8 29,6 20,7 0,25 52 30,7 21,5 0,52 19,8
1944 87 5 45,0 27,5 0,34 8,3 31,6 18,3 0,22 4,2 32,7 19,1 0,46 159
1944 86 10 47,1 25,0 0,31 7,0 33,5 15,9 0,19 3,2 34,7 16,7 0,40 12,5
1944 84 15 49,1 22,6 0,28 58 35,3 13,5 0,16 2,4 36,6 14,3 0,35 9,5
2592 146 &5 36,7 39,7 0,49 16,2 24,6 28,2 0,34 91 25,7 293 0,71 34,6
2592 143 0 391 36,5 0,45 13,9 26,9 25,2 0,31 74 28,0 26,2 0,64 28,4
2592 141 5 41,5 33,5 0,41 11,9 29,2 22,2 0,27 59 30,3 23,2 0,56 22,8
2592 139 10 43,8 30,4 0,37 10,0 31,3 19,2 0,23 4,6 32,6 20,3 0,49 17,9
2592 137 15 46,0 27,5 0,34 8,3 33,4 16,3 0,20 34 34,8 17,5 0,42 13,6
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 600x350-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.

pow. ci$n.pow. wilot. wylot.

m?h Pa

1512 22 -5 26,3 17,4 0,21 4,7 16,7 121 0,15 255 18,2 12,9 0,31 10,2
1512 22 0 29,3 16,0 0,20 4,0 19,6 10,7 0,13 2,0 21,2 11,5 0,28 8,3
1512 22 5 32,3 14,6 0,18 34 22,4 9,3 0,11 1,6 24,1 10,2 0,25 6,7
1512 21 10 35,2 13,3 0,16 29 25,2 8,0 0,10 1,2 26,9 8,9 0,22 52
1512 21 15 38,1 11,9 0,15 2,4 27,8 6,6 0,08 0,9 29,7 7,6 0,18 39
2268 44 -5 21,9 22,4 0,27 7.5 13,6 15,5 0,19 4,0 15,0 16,7 0,40 16,5
2268 43 0 25,2 20,6 0,25 6,5 16,8 13,8 0,17 3,2 18,2 14,9 0,36 13,4
2268 42 5 28,5 18,8 0,23 55 20,0 12,0 0,15 2,5 214 13,2 0,32 10,7
2268 42 10 31,7 17,1 0,21 4,6 23,1 10,3 0,13 1,9 24,6 11,5 0,28 8,3
2268 4 15 34,9 15,4 0,19 38 26,1 8,6 0,10 14 27,7 9,8 0,24 6,2
3024 71 5 19,0 26,7 0,33 10,4 11,6 18,5 0,22 55 12,9 19,9 0,48 22,7
3024 70 0 22,5 24,5 0,30 89 15,0 16,4 0,20 4,4 16,3 17,8 0,43 18,5
3024 69 5 259 22,4 0,27 7,5 18,4 14,3 0,17 3,4 19,7 15,7 0,38 14,7
3024 68 10 293 20,3 0,25 6,3 21,7 12,2 0,15 2,6 23,0 13,7 0,33 11,4
3024 67 15 32,7 18,3 0,22 52 24,9 10,2 0,12 1,9 26,3 11,7 0,28 8,5

Temp. wody wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. cisn.pow. wlot. wylot. e
m’h Pa
1512 46 £S5 46,4 28,6 0,35 74 31,7 204 0,25 4,2 32,6 20,9 0,51 15,7
1512 45 0 48,2 26,3 0,32 6,4 334 18,2 0,22 3,5 34,4 18,8 0,46 12,8
1512 44 5 50,0 241 0,30 54 35,0 16,1 0,20 2,8 36,1 16,6 0,40 10,3
1512 44 10 51,7 219 0,27 4,6 36,6 14,0 0,17 2,2 37,7 14,6 0,35 8,1
1512 43 15 53,4 19,8 0,24 3,8 38,0 11,8 0,14 1,6 39,3 12,5 0,30 6,2
2268 90 -5 40,7 38,1 0,47 12,5 27,6 27,2 0,33 71 28,6 28,0 0,68 26,6
2268 89 0 42,9 351 0,43 10,7 29,6 24,3 0,29 58 30,7 25,1 0,61 21,8
2268 87 5 45,0 32,2 0,39 9,2 31,6 21,4 0,26 4,6 32,7 22,3 0,54 17,5
2268 86 10 47,1 29,3 0,36 77 33,5 18,6 0,23 3,6 34,7 19,5 0,47 13,8
2268 84 15 49,1 26,4 0,32 6,4 35,4 15,8 0,19 2,7 36,7 16,8 0,41 10,5
3024 146 =5 36,7 46,4 0,57 17,8 24,7 33,0 0,40 10,0 25,7 34,2 0,83 38,2
3024 143 0 391 42,7 0,52 15,3 27,0 29,4 0,36 8,2 28,1 30,6 0,74 31,3
3024 141 5 41,5 39,1 0,48 13,1 29,2 259 0,32 6,5 30,4 27,2 0,66 25,1
3024 139 10 43,8 35,6 0,44 11,0 31,4 22,5 0,27 5,0 32,6 23,8 0,58 19,7
3024 137 15 46,1 321 0,39 9,1 33,5 191 0,23 3,8 34,8 20,4 0,50 15,0

Str.8 | Rozdz.5



PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 700x400-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. ci$n.pow. wilot. wylot.
m?h Pa
2016 26 5 31,6 271 0,33 41 20,2 18,7 0,23 2,1 22,2 20,2 0,49 8,8
2016 26 0 34,2 249 0,31 35 22,8 16,6 0,20 1,7 24,8 18,0 0,44 7,2
2016 25 5 36,8 22,7 0,28 29 25,2 14,4 0,18 13 27,3 15,9 0,39 57
2016 25 10 39,4 20,6 0,25 2,5 27,6 12,3 0,15 1,0 29,7 13,8 0,34 4,4
2016 24 15 41,9 18,5 0,23 2,0 29,8 10,2 0,12 0,7 321 11,8 0,29 33
3024 51 -5 26,2 34,7 0,43 6,4 16,5 239 0,29 34 18,3 259 0,63 14,0
3024 50 0 29,2 31,9 0,39 55 19,4 211 0,26 2,7 21,2 23,1 0,56 11,4
3024 49 5 32,2 29,1 0,36 4,6 22,2 18,4 0,22 21 241 204 0,50 9,1
3024 49 10 35,1 26,3 0,32 39 25,0 18,7 0,19 1,6 26,9 17,7 0,43 7,0
3024 48 15 379 23,6 0,29 3,2 27,6 13,0 0,16 11 29,7 151 0,37 52
4032 82 =5 22,7 M1 0,50 8,7 14,0 28,2 0,34 4,5 15,7 30,7 0,74 19,2
4032 81 0 25,9 37,7 0,46 7,5 171 249 0,30 3,6 18,8 27,4 0,66 15,6
4032 80 5 29,1 34,4 0,42 6,3 20,2 21,7 0,26 2,8 21,9 24,2 0,59 12,4
4032 79 10 32,2 311 0,38 52 23,2 18,5 0,23 2,1 25,0 21,0 0,51 9,5
4032 78 15 353 27,9 0,34 4,3 26,2 15,4 0,19 1,5 28,0 17,9 0,43 71

Temp. wody wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. cisn.pow. wlot. wylot. e
m’h Pa
2016 40 £S5 42,4 351 0,43 3,8 27,7 24,3 0,29 2,0 30,1 26,0 0,63 8,3
2016 39 0 44,3 32,2 0,39 3,3 29,5 214 0,26 1,6 319 23,2 0,56 6,7
2016 38 5 46,2 29,4 0,36 2,8 311 18,6 0,23 1,2 337 20,5 0,50 53
2016 38 10 479 26,6 0,33 2,3 32,7 15,9 0,19 0,9 35,4 17,8 0,43 41
2016 37 15 49,7 239 0,29 19 34,0 131 0,16 0,7 37,0 15,2 0,37 31
3024 78 -5 36,3 46,0 0,56 6,3 23,5 31,6 0,38 33 25,7 34,2 0,83 13,8
3024 76 0 38,6 42,2 0,52 54 25,6 28,0 0,34 2,6 279 30,5 0,74 1n,1
3024 75 5 40,9 38,4 0,47 4,5 27,7 24,3 0,30 2,0 30,1 26,9 0,65 8,8
3024 74 10 43,1 34,8 0,43 3,8 29,7 20,7 0,25 1,5 32,2 234 0,57 6,8
3024 73 15 45,2 31,2 0,38 3,1 31,6 171 0,21 11 34,3 19,9 0,48 51
4032 125 &5 32,2 55,1 0,68 8,9 20,5 37,8 0,46 4,6 22,7 M1 1,00 19,4
4032 124 0 34,8 50,6 0,62 7,6 23,0 334 0,41 3,6 25,2 36,7 0,89 15,7
4032 122 5 37,3 46,1 0,57 6,4 25,4 29,1 0,35 2,8 27,6 32,3 0,78 12,4
4032 120 10 39,8 4,7 0,51 53 27,7 24,8 0,30 2,1 30,0 28,1 0,68 9,6
4032 118 15 42,2 374 0,46 4,3 29,9 20,5 0,25 1,5 324 239 0,58 71
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 800x500-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. ci$n.pow. wilot. wylot.
m?h Pa °C
2880 26 5 31,7 38,8 0,48 53 20,3 26,8 0,33 2,8 22,2 28,8 0,70 11,5
2880 26 0 34,3 35,6 0,44 4,5 229 23,7 0,29 2,2 24,8 25,8 0,62 93
2880 25 5 36,9 32,5 0,40 3,8 25,3 20,7 0,25 1,7 27,3 22,8 0,55 74
2880 25 10 39,4 29,5 0,36 3,2 27,7 17,7 0,22 1,3 29,8 19,8 0,48 57
2880 24 15 41,9 26,5 0,32 2,6 30,0 14,7 0,18 0,9 32,2 16,9 0,41 4,3
4320 51 -5 26,3 49,7 0,61 8,3 16,6 34,3 0,42 4,3 18,3 371 0,90 18,3
4320 50 0 29,3 45,6 0,56 7 19,4 30,3 0,37 3,5 21,2 331 0,80 14,8
4320 49 5 32,2 41,6 0,51 6,0 22,3 26,4 0,32 2,7 241 29,2 0,71 11,8
4320 49 10 35,1 37,7 0,46 5,0 25,0 22,6 0,27 2,0 26,9 25,4 0,62 9,1
4320 48 15 38,0 339 0,42 41 27,7 18,8 0,23 1,4 29,7 21,7 0,53 6,8
5760 82 e 22,8 58,8 0,72 11,4 14,1 40,4 0,49 59 15,7 43,9 1,07 25,1
5760 81 0 26,0 54,0 0,66 9,7 17,2 35,8 0,43 4,7 18,9 39,2 0,95 20,3
5760 80 5 29,2 49,3 0,60 8,2 20,3 31,2 0,38 3,6 22,0 24,6 0,84 16,1
5760 79 10 32,3 44,6 0,55 6,8 23,3 26,6 0,32 2,7 25,0 30,1 0,73 12,4
5760 78 15 354 40,0 0,49 5,6 26,3 22,1 0,27 1,9 28,1 25,7 0,62 9,2

Temp. wody wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. cisn.pow. wlot. wylot. e
m’h Pa °C
2880 40 £S5 43,0 50,8 0,62 6,6 28,5 35,5 0,43 3,5 30,5 37,6 0,91 14,2
2880 39 0 44,9 46,7 0,57 5,6 30,3 31,4 0,38 2,8 32,3 33,5 0,81 1,5
2880 38 5 46,8 42,6 0,52 4,7 31,9 27,5 0,33 2,2 341 29,6 0,72 OA
2880 38 10 48,6 38,7 0,47 4,0 33,5 23,6 0,29 1,6 35,8 25,8 0,63 71
2880 37 15 50,3 34,7 0,43 3,2 35,0 19,6 0,24 1,2 37,5 22,1 0,54 53
4320 78 -5 36,9 66,6 0,82 10,9 24,2 46,3 0,56 57 26,1 49,4 1,20 23,6
4320 77 0 39,2 61,2 0,75 9.3 26,3 41,0 0,50 4,6 28,3 441 1,07 191
4320 75 5 41,5 55,8 0,68 78 28,4 35,8 0,44 35 30,5 39,0 0,95 15,2
4320 74 10 43,7 50,6 0,62 6,5 30,5 30,7 0,37 2,7 32,6 339 0,82 1,7
4320 73 15 45,8 45,5 0,56 53 32,4 25,6 0,31 19 34,7 29,0 0,70 8,7
5760 126 &5 32,8 80,0 0,98 15,3 21,2 55,4 0,67 8,0 23,1 59,4 1,44 334
5760 124 0 353 734 0,90 13,1 23,6 49,1 0,60 6,4 25,5 531 1,29 271
5760 122 5 37,8 67,0 0,82 11,0 26,0 42,9 0,52 4,9 28,0 46,9 1,14 21,4
5760 120 10 40,3 60,7 0,74 9,2 28,3 36,7 0,45 37 30,4 40,8 0,99 16,5
5760 118 15 42,7 54,5 0,67 75 30,6 30,6 0,37 2,7 32,7 34,8 0,84 12,3
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

Wydajnos¢ PGV 1000x500-2-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.
pow. ci$n.pow. wilot. wylot.
m?h Pa °C
3600 26 5 324 49,5 0,61 8,8 21,2 34,7 0,42 4,7 22,7 36,7 0,89 19,0
3600 26 0 351 45,6 0,56 75 23,8 30,9 0,37 3,8 25,3 32,8 0,80 15,4
3600 25 5 37,7 41,6 0,51 6,4 26,2 27,1 0,33 3,0 27,8 291 0,70 12,3
3600 25 10 40,2 378 0,46 53 28,6 233 0,28 2,3 30,3 254 0,61 9,6
3600 24 15 42,7 34,0 0,42 4,4 30,9 19,6 0,24 1,7 32,7 21,7 0,53 7,2
5400 51 -5 27,0 63,5 0,78 13,9 17,4 44,4 0,54 7.4 18,8 47,2 114 30,2
5400 50 0 30,0 58,4 0,72 1,9 20,2 394 0,48 59 21,7 42,2 1,02 24,6
5400 50 5 32,9 53,4 0,65 10,1 231 34,5 0,42 4,7 24,5 374 0,91 19,6
5400 49 10 35,8 48,5 0,59 8,4 25,8 29,7 0,36 3,5 274 32,6 0,79 15,2
5400 48 15 38,7 43,6 0,53 6,9 28,6 25,0 0,30 2,6 30,1 27,9 0,68 11,4
7200 82 =5 23,4 75,2 0,92 19,0 14,8 52,4 0,64 10,1 16,1 56,0 1,36 41,6
7200 81 0 26,6 69,1 0,85 16,3 17,9 46,5 0,57 8,1 19,3 50,1 1,22 33,8
7200 80 5 29,8 63,2 0,77 13,8 21,0 40,8 0,50 6,3 22,4 44,3 1,07 26,9
7200 79 10 329 57,3 0,70 11,5 24,0 35,1 0,43 4,8 25,4 38,6 0,94 20,8
7200 78 15 36,0 51,6 0,63 9,5 27,0 294 0,36 3,5 28,4 33,0 0,80 15,6

Wydajnos¢ PGV 1000x500-3-2,5

Temp. wody wlot/wylot 80°C/60°C wlot/wylot 60°C/40°C wlot/wylot 55°C/45°C
Przeptyw Spadek  Pow. Pow.

pow. cisn.pow. wlot. wylot. e

m’h Pa

3600 40 £S5 439 64,7 0,79 10,8 29,6 45,8 0,56 58 31,0 47,7 1,16 23,0
3600 39 0 45,8 59,5 0,73 9,2 314 40,7 0,50 4,7 329 42,7 1,04 18,7
3600 38 5 47,7 54,5 0,67 78 331 65,8 0,44 37 34,6 37,8 0,92 14,9
3600 38 10 49,5 49,5 0,61 6,5 34,7 30,9 0,38 2,8 36,4 33,0 0,80 11,6
3600 37 15 51,3 44,6 0,55 54 36,2 26,1 0,32 2,1 38,0 28,3 0,69 8,7
5400 78 -5 37,8 84,9 1,04 17,8 25,1 59,8 0,73 9,6 26,6 62,8 1,52 38,5
5400 77 0 40,1 78,1 0,96 15,3 27,3 53,2 0,65 7,7 28,8 56,2 1,36 31,3
5400 75 5 42,3 71,4 0,88 12,9 29,4 46,7 0,57 6,0 31,0 49,7 1,21 24,9
5400 74 10 44,6 64,9 0,80 10,8 31,5 40,3 0,49 4,6 331 43,4 1,05 19,3
5400 73 15 46,7 58,4 0,72 8,9 33,4 34,0 0,41 3,4 35,2 37,2 0,90 14,5
7200 126 &5 33,6 102,0 1,25 25,2 22,1 71,6 0,87 13,4 23,6 75,6 1,83 54,5
7200 124 0 36,1 93,8 1,15 21,5 24,5 63,7 0,77 10,8 26,0 67,6 1,64 44,2
7200 122 5 38,7 85,8 1,05 18,2 26,9 55,9 0,68 8,4 28,5 59,9 1,45 35,2
7200 120 10 41, 77,9 0,95 15,2 29,2 48,2 0,59 6,4 30,9 52,2 1,27 27,3
7200 118 15 43,5 70,1 0,86 12,5 31,5 40,6 0,49 4,7 33,2 44,7 1,09 20,4
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE
REGULATORY | AKCESORIA

Regulatory

AQUA24TF RC

AQUA

Kompletny regulator z wbudowanym czujnikiem
pomieszczeniowym. Plynna regulacja, do sterowania
sitownika o trzech potozeniach. Pofaczenie
kaskadowe z min. ograniczeniem podczas regulacji
pomieszczeniowej. Moze by¢ wyposazony w
zewnetrzne czujniki pomieszczeniowe i/lub kanatowe

i w zewnetrzny regulator wartosci. Zakres temperatury

0-30 °C, w zaleznosci od wyboru czujnika.

AQUA24TF

Zasilanie 24V. Regulator posiada wbudowane regulowane
zabezpieczenie przed zamarzaniem z dwoma przekaznikami
alarmowymi i ukladem automatycznego zabezpieczenia

cieplnego w czasie postoju.

REGIO MINI

Kompletny regulator z wbudowanym czujnikiem
pomieszczeniowym. Moze by¢ wyposazony

w zewnetrzne czujniki pomieszczeniowe i/lub
kanatowe. Ma dwa wyjscia regulacji np. ciepta i
chtodzenia w sekwencji.

RC

Zasilanie 24V. Sygnal sterujacy na wyjsciu 0...10 V.
Podstawowg wartos¢ zadang 20-26 °C ustawia si¢ za pomocg
przetacznikéw DIP. Za pomocg pokretta wartosci zadanej
mozna regulowaé warto§¢ podstawowg o = 3 °C.

RC-DO

Zasilanie 24V. Sygnal sterujacy na wyjsciu 0...10 V.
RC-DO ma wyswietlacz z pod$wietlanym tlem i zakres
temperatur 0-50 °C. Wspétpracuje z jednym czujnikiem
pomieszczeniowym lub kanalowym.
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OPTIGO OP10

OPTIGO

Regulator z wyswietlaczem. Jedno pokretto do
wszystkich ustawien. Montaz na szynie DIN.
Wspétpracuje z czujnikiem PT1000 w zakresie 20 °C
do +40 °C. Uruchamianie/zatrzymywanie sygnatem
~run”z wentylatora.

OP5

Zasilanie 24V. Wychodzacy sygnat sterujacy 0....10V.
Wspélpracuje z jednym czujnikiem pomieszczeniowym lub
kanatowym. Regulacja ciepta lub chfodzenia - mozliwos¢
przestawiania.

OP10

Zasilanie 24V. Wychodzacy sygnat sterujacy 0...10V lub
regulacja 3-punktowa - mozliwo$¢ przestawiania. Dwa
wyjscia regulacji np. ciepla i chlodzenia w sekwencji.
Wejscie na dwa czujniki oraz ew. czujnik zabezpieczenia
przed zamarzaniem. Regulacja powietrza dolotowego lub
w pomieszczeniu poprzez kaskadows regulacje powietrza
dolotowego. Zabezpieczenie cieplne przed zamarzaniem
w czasie postoju. Wyjscie uruchamiania/zatrzymywania
np. wentylatoréw poprzez przekaznik 230V~, 5A.
Programowany tygodniowy wlacznik czasowy stuzacy do
sterowania pracg wentylatora oraz ogrzewania/chlodzenia.
Wyjscie na zewnetrzny timer, ktéry wydluza czas pracy.
Moze by¢ wyposazony w zewnetrzny regulator warto$ci.

OP10-230
Takie same funkcje, jak OP10, ale zasilanie 230V~.



PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE
REGULATORY | AKCESORIA

Akcesoria AQUA Akcesoria OPTIGO i REGIO

Produkt Zakres = Wykonanie Produkt Zakres = Wykonanie
Czujnik 0-30°C Klasa szczelnosci Czujnik -30..470°C Klasa szczelnosci
kanatowy 1P20 kanatowy 1P65
/ TG-K330 / TG-K3/PT1000
Czujnik 0-30°C Klasa szczelnosci Czujnik 0-50°C Klasa szczelnosci
pomieszczeni- P30 pomieszcze- P30
owy TG-R430 niowy
z nastawnikiem TG-R5/PT1000
wartosci
zadanej -
Czujnik 0-30°C Klasa szczelnosci Czujnik -30..4120°C Klasa szczelnosci
pomieszcze- P30 pomieszcze- P65
niowy niowy
TG-R530 TG-UH/PT1000
Czujnik 0-30°C Klasa szczelnoéci Czujnik 30..+150°C Klasa szczelnosci
pomieszcze- IP54 powierzchni- IP65
niow ;,-l':‘ owy
TG-R%I3O TG-A1/PT1000
—— Dostarczany z
p—
— opaska.
Czujnik 0-30°C Klasa szczelnosci
.-ﬂ“-:‘ g\zw'_?gj;g'o IP65 Czujnik -30..4150°C I?rzqucze Rv4"
y zanurzeniowy Srednica @4 mm
TG-D1/PT1000 Dtugos¢ wktadki
— Dostarczany z ’ z nierdzewnej 135 mm
| Pk - stali, stuzy do
f’ pomiaru tempe- Klasa szczelnosci
ratury wody P65
-
Czujnik 0-30°C Przytacze R4"
zanurzeniowy Srednica 3 6 mm Czujnik -30.4150°C | Przytacze R4’
. -ern;Z'?zoewnej ?;ggn:’:'f widadki zanurzeniowy Srednica @ 4 mm
¢ oo TG-D2/PT1000 Dtugos¢ wktadki
-"') stall,isiuzy do L. . z nierdzewnej 220 mm
pomiaru tempe- Klasa szczelnosci ..f" stali, stuzy do
- ratury wody IP65 pomiaru tempe- Klasa szczelnosci
ratury wody P65
—
Czujnik 0-30°C Przytacze RV4"
zanurzeniowy Srednica @ 6 mm .
. T6-D230 Dlugos¢ wkiadki Trafo 60 Napiecie na
ol Znierdzewnej 220 mm Uszczelniony wejsciu 230V~
’-’ stali, stuzy do B transformator Napigcie na
pomiaru tempe- Klasa szczelnosci przeznaczony wyjsciu 24.VA~ X
- ratury wody P65 332 do [’n'ont'azu Maks. obcigzenie
na Scianie. 60 VA
¥ Wbudowany
dwubiegunowy Klasa szczelnosci
Trafo 60 Napiecie na beZpi,eczni,k po P44
Uszczelniony wejsciu 230V~ stronie wtorne.
B transformator Napiecie na
przeznaczony wyjsciu 24V~
RN do montazu Maks. obcigzenie
- na $cianie. 60 VA
Whbudowany
dwubiegunowy Klasa szczelnosci
bezpiecznik po P44
stronie wtérne;j.
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE
SILOWNIKI | ZAWORY

Sitowniki i zawory dla Kvs 0,25 - 8,0
(maks, 110°C)

\EVAE] Typ

Sitownik 3-poz, do zawordw ZTV/ZTR, klasa szczelnosci 1P44 RVAZ4-24

Sitownik 0,,10V do zaworéw ZTV/ZTR, klasa szczelnosci IP44 RVAZ4-24A Sitownik RVAZ4-24

\EFAUE] Kvs Typ

Zawor 2-drogowy 1/2” 0,25 ZTV15-0,25

Zawor 2-drogowy 1/2" 0,4 ZTV15-0,4

Zawor 2-drogowy 1/2” 0,6 ZTV15-0,6

Zawér 2-drogowy 1/2” 1,0 ZTV15-1,0 Zawor ZTV

Zawdér 2-drogowy 1/2" 1,6 ZTV15-1,6

Zawor 2-drogowy 3/4" 2,0 ZTV20-2,0

Zawor 2-drogowy 3/4" 2,5 ZTV20-2,5

Zawor 2-drogowy 3/4" 4,0 ZTV20-4,0

Zawor 2-drogowy 3/4” 6,0 ZTV20-6,0

Zawor 2-drogowy 1” 8,0 ZTVB25-8,0

Zawor 3-drogowys 1/2” 0,25 ZTR15-0,25 Zawor ZTR

Zawor 3-drogowys 1/2" 0,4 ZTR15-0,4

Zawor 3-drogowys 1/2" 0,6 ZTR15-0,6

Zawor 3-drogowys 1/2" 1,0 ZTR15-1,0

Zawor 3-drogowys 1/2" 1,6 ZTR15-1,6

Zawor 3-drogowy 3/4” 2,0 ZTR20-2,0

Zawor 3-drogowy 3/4” 2,5 ZTR20-2,5

Zawor 3-drogowy 3/4” 4,0 ZTR20-4,0

Zawor 3-drogowy 3/4” 6,0 ZTR20-6,0 3

Zawor 3-drogowy 1” 8,0 ZTRB25-8,0 i il
Sitowniki i zawory dla Kvs 1,0 - 16,0  Silownik RvA5-24
(BTV maks. 140°C, BTR maks. 185°C) =

Nazwa Typ -

Sitownik 3-poz, do zaworéw BTV/BTR, klasa szczelnosci IP54 RVA5-24 -

Sitownik 0,,,10V do zaworéw BTV/BTR, klasa szczelnosci IP54 RVA5-24A

Nazwa Kvs Typ

Zawor 2-drogowy 1/2" 1,0 BTV15-1,0 i

Zawor 2-drogowy 1/2” 1,6 BTV15-1,6 1

Zawor 2-drogowy 1/2" 2,5 BTV15-2,5 ! Zawor BTV

Zawor 2-drogowy 3/4” 39 BTV20-3,9 .

Zawor 2-drogowy 3/4” 6,3 BTV25-6,3 t '

Zawor 2-drogowy 1" 10,0 BTV25-10,0

Zawor 2-drogowy 1/Y4" 16,0 BTV32-16,0

Zawor 3-drogowy 1/2” 0,63 BTR15-0,63

Zawor 3-drogowy 1/2” 1,0 BTR15-1,0

Zawér 3-drogowy 1/2” 1,6 BTR15-1,6 Zawor BTR

Zawor 3-drogowy 1/2" 21 BTR15-2,1

Zawor 3-drogowy 1/2” 2,7 BTR15-2,7

Zawor 3-drogowy 3/4” 4,2 BTR20-4,2

Zawor 3-drogowy 3/4” 5,6 BTR20-5,6

Zawor 3-drogowy 1" 10,0 BTR25-10,0

Zawor 3-drogowy 1% 16,0 BTR32-16,0
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PROSTOKATNE WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE

SILOWNIKI

I ZAWORY

Przeglad zaworéw i sitownikdw do nagrzewnic PGV

Temp. wody maks. 110°C

Wszystkie zawory ZTV/ZTR moga by¢ uzyte z
sitownikiem RVAZ4-24 (3-poz.) lub RVAZ4-24A (0...10V). RVA5-24 (3-poz.) lub RVA5-24A (0...10V).

Maks. temperatura wody 140°C (BTV) / 185°C (BTR)
Wszystkie zawory BTV/BTR moga by¢ uzyte z sitownikiem

Typ PGV Typ zaworu Kvs Typ PGV Typ zaworu Kvs
2-drogowy ZTV20-1,6 1,6 2-drogowy BTV15-1,6 1,6
PGV 400x200-2-2,5 PGV 400x200-2-2,5
3-drogowy ZTR20-1,6 1,6 3-drogowy BTR15-2,1 2,1
2-drogowy ZTV20-2,5 2,5 2-drogowy BTV15-2,5 2,5
PGV 400x200-4-2,5 PGV 400x200-4-2,5
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR15-2,7 2,7
2-drogowy ZTV20-2,5 2,5 2-drogowy BTV15-1,6 1,6
PGV 500x250-2-2,5 PGV 500x250-2-2,5
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR15-2,1 2,1
2-drogowy ZTV20-2,5 2,5 2-drogowy BTV20-3,9 3,9
PGV 500x250-4-2,5 PGV 500x250-4-2,5
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR20-4,2 4,2
2-drogowy ZTV20-2,5 2,5 2-drogowy BTV20-3,9 3,9
PGV 500x300-2-2,5 PGV 500x300-2-2,5
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR20-4,2 4,2
2-drogowy ZTV20-2,5 2,5 2-drogowy BTV20-3,9 3,9
PGV 500x300-4-2,5 PGV 500x300-4-2,5
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR20-4,2 4,2
2-d ZTV20-2,5 2,5 2-d BTV15-2,5 2,5
PGV 600x300-2-2,5 (it PGV 600x300-2-2,5 it/
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR15-2,7 2,7
2-d ZTV20-4,0 4,0 2-d BTV20-3,9 39
PGV 600x300-4-2,5 rogowy PGV 600x300-4-2,5 rogowy
3-drogowy ZTR20-4,0 4,0 3-drogowy BTR20-4,2 4,2
2-drogowy ZTV20-2,5 2,5 2-drogowy BTV20-3,9 39
PGV 600x350-2-2,5 St/ PGV 600x350-2-2,5 St/
3-drogowy ZTR20-2,5 2,5 3-drogowy BTR20-4,2 4,2
2-d ZTV20-4,0 4,0 2-d BTV20-3,9 39
PGV 600x350-4-2,5 rogowy PGV 600x350-4-2,5 rogowy
3-drogowy ZTR20-4,0 4,0 3-drogowy BTR20-4,2 4,2
2-drogowy ZTV20-6,0 6,0 2-drogowy BTV25-6,3 6,3
PGV 700x400-2-2,5 PGV 700x400-2-2,5
3-drogowy ZTR20-6,0 6,0 3-drogowy BTR20-5,6 5,6
2-drogowy ZTV20-6,0 6,0 2-drogowy BTV25-6,3 6,3
PGV 700x400-3-2,5 PGV 700x400-3-2,5
3-drogowy ZTR20-6,0 6,0 3-drogowy BTR20-5,6 5,6
2-drogowy ZTV20-6,0 6,0 2-drogowy BTV25-6,3 6,3
PGV 800x500-2-2,5 PGV 800x500-2-2,5
3-drogowy ZTR20-6,0 6,0 3-drogowy BTR20-5,6 5,6
2-drogowy ZTVB25-8,0 8,0 2-drogowy BTV32-16 16,0
PGV 800x500-3-2,5 PGV 800x500-3-2,5
3-drogowy ZTRB25-8,0 8,0 3-drogowy BTR32-16 16,0
2-drogowy ZTVB25-8,0 8,0 2-drogowy BTV25-10 10,0
PGV 1000x500-2-2,5 PGV 1000x500-2-2,5
3-drogowy ZTRB25-8,0 8,0 3-drogowy BTR25-10 10,0
2-drogowy ZTVB25-8,0 8,0 2-drogowy BTV32-16 16,0
PGV 1000x500-3-2,5 PGV 1000x500-3-2,5
3-drogowy ZTRB25-8,0 8,0 3-drogowy BTR32-16 16,0
L 4 . . r r
Wykres spadku cisnienia dla poszczegdlnych zaworéw
Spadek cisnienia
mVp kPa
10 4 100 kv 0,63 1,0 1,6 2,127 4,2 5,6 10 16 27 39
8 - 80
6 - 60
5 4 50
4 4 40
3 4 30
2 1 20
1 4 10
08 4 8
06 4 6
05 -4 5
04 -4 4
03 4 3
02 -4 2
0,1 =4 1
I’'s 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,1 0,2 0,3 0,405 0,8 1 2 3 5 8 10
ey I T T T T T T T T T T T T T T T T T
PrzeptyW o1 005 008001 02 03 0405 08 1 2 3 4 5 8 10 20 30 40 50
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